云桌面需求参数
一、基本需求
虚拟存储模块

1）、适用于云桌面X86架构计算存储资源节点的虚拟存储模块，授权如以终端数量计算，授权100套；授权如以节点数量计算，授权不小于4节点。

2）、要求虚拟机损坏无法启动时，支持将虚拟机磁盘挂载到新虚拟机上，用户可登录新虚拟机将磁盘内容备份出来。
3）、支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。（提供功能截图并加盖厂商公章）
4）、支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。（提供功能截图并加盖厂商公章）
5）、支持磁盘故障自动重建技术、支持磁盘横向/纵向扩展。
6）、支持故障自动切换，硬盘故障，存储则会被重新指向另外一台服务器上可用的数据副本，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，虚拟桌面可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。
7）、支持主机和磁盘故障后不停机替换。
8）、支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。（提供功能截图并加盖厂商公章）
2、云桌面软件

1)、需提供≥100个点的云桌面软件接入授权、包含云桌面控制软件；

2）、云桌面接入软件支持多种认证方式随需组合，满足不同级别用户的安全接入需求；（提供功能截图并加盖厂商公章）
3）、云桌面接入软件支持设置用户闲置超过一定期限后桌面失效，以释放资源；
4）、云桌面接入软件支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码；（提供功能截图并加盖厂商公章）
5）、云桌面接入软件为方便资料共享，支持云盘存储方案，包括个人云盘和公共云盘，可设置配额和读写权限，其中个人云盘绑定用户，只允许特定用户访问，公共云盘允许所有人访问；
6）、为确保网络信息安全，云桌面系统能实现客户端准入检测，根据接入用户的终端类型、操作系统版本、接入IP、软件安装情况等条件设置接入访问策略。能实现文件导出内容审计，对云桌面系统外发文件的操作进行管控，可使用云桌面系统的文件导出工具实现文件外发，可对导出外发文件加密备份到数据中心，以备后续审计使用，对可疑导出行为告警。（提供第三方检测报告并加盖厂商鲜章）
7）、云桌面接入软件支持PC、笔记本（含Windows、Linux操作系统和MAC笔记本）、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面；
8）、为防止意外情况发生，云桌面接入软件支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端；（提供功能截图并加盖厂商公章）
9）、云桌面接入软件支持桌面会话保持功能，在多桌面切换、更换不同终端接入、临时性网络中断（自动重连）等情况下，用户重新登录后不会影响原先的桌面操作行为。
10）、云桌面接入软件支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤；
11）、为简化运维人员工作量，云桌面接入软件支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件的分发；（提供功能截图并加盖厂商公章）
12）、云桌面接入软件支持虚拟机自由分组、支持修改计算机名称、支持根据虚拟机名称、关联用户、用户描述、IP、MAC、所属资源、所属平台等信息搜索虚拟机。
13）、云桌面接入软件支持U盘、PC本地桌面到虚拟桌面这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和虚拟桌面双向拷贝、单向拷贝；（提供功能截图并加盖厂商公章）
14）、云桌面控制软件支持内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。（提供功能截图并加盖厂商鲜章）
15）、云桌面控制软件支持客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断；
16）、云桌面控制软件支持远程协助功能，管理员在云桌面控制台中可以直接向需要协助的用户发起远程协助，用户桌面无需安装任何辅助软件。（提供功能截图并加盖厂商鲜章）
17）、云桌面控制软件支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器

3、其他
1）、云桌面接入软件完美支持在AD域下使用。

2）、云桌面接入软件提供各种标准与非标外设驱动。遇无法识别的硬件设备，厂家技术须提供支持，于10个工作日之内适配相应设备驱动。

3）、提供安装调试及维护培训服务，提供全院集中使用培训服务。
4）、必须满足互联网端安全接入医院隔离业务网云桌面，满足业务网移动办公需求
二、硬件需求
1、计算存储资源节点 
1）、数量：≥4台；
2）、2U机架式含导轨；
3）、2颗14核及以上物理计算核心，单核频率≥2.5GHz 
4）、内存≥256G
5）、2*960G 固态硬盘（读写速率均大于500MB/s）

6）、每个节点配备6*4T SAS硬盘（用于存储个人数据和提高IOPS）
7）、至少4个千兆电口，2个万兆光口含原厂万兆多模-850-300m模块
8）、满配500W以上冗余电源和高速散热风扇
2、万兆交换机

1）、数量：1台，一线主流品牌。


2）、交换容量≥20T，包转发率≥1260Mpps；配置模块化可插拔双电源
3）、配置≥24个万兆SFP+，≥2个100GE，支持扩展100GE端口；业务扩展插槽数≥1
4）、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
5）、支持IPv4路由表项
6）、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道
7）、按需配套原厂光模块                          
3、云桌面终端

1）、数量：100套（包含终端盒子、显示器、键盘、鼠标）

2）、终端盒子：ARM架构，内存≥1G，存储≥4G，1个千兆RJ45网口，1个VGA接口，1个HDMI接口，USB2.0≥6个，1对音频接口
3）、显示器，一线主流品牌，21寸以上，VGA+HDMI接口，分辨率不低于1920*1080
4）键盘、鼠标，一线主流品牌，USB接口
三、厂商要求
1、具有医疗行业云桌面项目经验
2、所有功能模块提供功能截图并加盖原厂鲜章

3、提供不低于3年质保服务；提供7*24小时远程协助服务和重大故障4小时内现场维修服务
