采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	序号
产品名称
数量（台）
参数要求
1
电视机1
565
1、屏幕尺寸：65英寸；
2、屏幕比例：16:9；
3、屏占比：≥95%；
4、背光方式：直下式LED；
5、物理分辨率：≥3840*2160；
6、动态对比度：≥3000:1；
7、亮度：≥200nits；
8、响应速度：≤8ms；
9、可视角度：≥178°；
10、核心参数：操作系统版本不低于Android9.0:CPU≥4核处理器；运行内存≥2GB,存储内存 ≥16GB；支持DTMB,支持DVBC清流解码；
11、接口要求：HDMI2.0（及以上版本）接口≥2个、USB2.0（及以上版本）接口≥2个、网络接口≥1个、同轴接口≥1个、RF（DTMB）接口≥1个；
12、特色功能：自定义开机LOGO；克隆功能；按键锁定；权限开放，允许第三方APK软件适配对接；
13、支持勿扰模式，在待机状态 下指示灯熄灭，无视觉干扰；
14、能效等级：≥2级；
15、其他要求：需提供生产厂家产品资料作为参数佐证；
16、质保要求：整机质保1年，主要部件（包括显示屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器等）3年。
2
电视机2
37
1、屏幕尺寸：75英寸；
2、屏幕比例：16:9；
3、屏占比：≥95%；
4、背光方式：直下式LED；
5、物理分辨率：≥3840*2160；
6、动态对比度：≥3000:1；
7、亮度：≥250nits；
8、响应速度：≤8ms；
9、可视角度：≥178°；
10、核心参数：操作系统版本不低于Android 9.0；CPU≥4核处理器；运行内存≥2GB，存储内存≥32GB；支持DTMB，支持DVBC清流解码；
11、接口要求：HDMI2.0（及以上版本）接口≥2个、USB2.0（及以上版本）接口≥2个、网络接口≥1个、同轴接口≥1个、RF（DTMB）接口≥1个；
12、特色功能：自定义开机LOGO；克隆功能；按键锁定；权限开放，允许第三方APK软件适配对接；
13、支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰；
14、能效等级：≥2级；
15、其他要求：需提供生产厂家产品资料作为参数佐证；
16、质保要求：整机质保1年，主要部件（包括显示屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器等）3年。
3
电视机3
39
1、屏幕尺寸：85英寸；
2、屏幕比例：16:9；
3、屏占比：≥95%；
4、背光方式：直下式LED；
5、物理分辨率：≥3840*2160；
6、动态对比度：≥3000:1；
7、亮度：≥300nits；
8、响应速度：≤8ms；
9、可视角度：≥178°；
10、核心参数：操作系统版本不低于Android 9.0；CPU≥4核处理器；运行内存≥3GB，存储内存≥64GB；支持DTMB，支持DVBC清流解码；
11、接口要求：HDMI2.0（及以上版本）接口≥2个、USB2.0（及以上版本）接口≥2个、网络接口≥1个、同轴接口≥1个、RF（DTMB）接口≥1个；
12、特色功能：自定义开机LOGO；克隆功能；按键锁定；权限开放，允许第三方APK软件适配对接；
13、支持勿扰模式，在待机状态 下指示灯熄灭，无视觉干扰；
14、能效等级：≥2级；
15、其他要求：需提供生产厂家产品资料作为参数佐证；
16、质保要求：整机质保1年，主要部件（包括显示屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器等）3年。
4
电视机4
11
1、屏幕尺寸：98/100英寸；
2、屏幕比例：16:9；
3、屏占比：≥95%；
4、背光方式：直下式LED；
5、物理分辨率：≥3840*2160；
6、动态对比度：≥5000:1；
7、亮度：≥450nits；
8、响应速度：≤8ms；
9、可视角度：≥178°；
10、核心参数：操作系统版本不低于Android 9.0；CPU≥4核处理器；运行内存≥4GB，存储内存≥128GB；支持DTMB，支持DVBC清流解码；
11、接口要求：HDMI2.0（及以上版本）接口≥2个、USB2.0（及以上版本）接口≥2个、网络接口≥1个、同轴接口≥1个、RF（DTMB）接口≥1个；
12、特色功能：自定义开机LOGO；克隆功能；按键锁定；权限开放，允许第三方APK软件适配对接；
13、支持勿扰模式，在待机状态 下指示灯熄灭，无视觉干扰；
14、能效等级：≥2级；
15、其他要求：需提供生产厂家产品资料作为参数佐证；
16、质保要求：整机质保1年，主要部件（包括显示屏、背光组件、逻辑组件、高频调谐器等）3年。

	
	


