采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	序号
项目名称
拟采购数量

（台）
需求参数
1
病床
1200
手摇式三折病床;总长2000mm-2200mm*宽900mm-1000mm*高490-510mm;床面长宽规格：1940×830mm（±5）mm；升降范围：背板0～70°±5°, 腿板0～450±5°；床脚配置四只静音刹车脚轮，脚轮直径≥125mm；含床垫，餐板。
2
床头柜
1130
长480（±5）mm×宽410（±5）mm×高800（±5）mm ；床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、隔板等组成；柜内配有活动隔板，把柜内空间分为上下两层，且可按需取下。
3
陪伴椅
1140
展开尺寸：1850×620×400（±10）mm；折叠尺寸：770×620×940（±10）mm；将活动座椅向外拉出可当床使用，将靠背收起当座椅使用。
4
检查床
50
长1900（±10）×宽650（±10）×高650（±10）mm
5
抢救车
52
长760（±5）*宽460（±5）*高960mm（±5）；能一锁锁全，有药物小分格。
6
仪器车2层
80
735×450×850（±5）mm；配两只抽屉； 上下台面设有护栏，可防止东西滑落；脚轮采用静音防缠绕脚轮。
7
仪器车3层（查房车）
40
735mm（±5）x450mm（±5）x770mm（±5）；三层台面，台面设置三面护栏。
8
输液治疗车
170
长735（±5）*宽450（±5）*高820（±5）mm；两只抽屉，脚轮采用静音防缠绕脚轮。
9
扫床车
40
长960（±5）*宽550（±5）*高840（±5）mm；三层台面，台面设置三面护栏；物袋采用优质防水布料制成，大小尺寸与框体相匹配。
10
病人转运车
70
1.规格：推床全长1930±10mm，全宽663±10mm， 床板距离地面高度最低位510±10mm，最高位850±10mm，高低升降行程≥340mm，产品重量≤75KG。
2.背板：升降0—70度。
3.床板和护栏：采用PP树脂材料制成，保证床板和护栏的强度。
4.护栏：推车两侧都安装有PP树脂材料制成的护栏，可水平固定，承重≥10kg。
5.氧气瓶支架，支架上可以放入5L的氧气瓶，氧气瓶支架可以竖放或横放。
6.转动护栏，护栏采用双重安全锁。
7.护栏上设有凹槽，方便管道通过护栏。
8.在护栏下方配置挂配件横杆，挂钩可根据临床需要调整不同位置，挂钩承重≥3kg。挂钩采用徒手拆卸式挂钩，无需任何工具即可调整挂钩的位置。
9.脚轮：中控锁双面脚轮，四个直径≥150毫米双面脚轮，推车四角都安装有中控锁踏杆，一键操作解锁或锁定。
10.标配病人约束带两根，转运过程中能对病人进行束缚。 
11.转运床垫：表面材料为涤纶（聚酯），内芯材料为聚氨酯泡沫。
12.输液架插孔：在推车左右各有≥2处点滴架的安装孔，输液架可固定在插孔中。
13.标配输液架，有至少2处输液架收藏装置。
11
普通监护仪
160
1.可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏；
NIBP收缩压范围: 成人：25-290 mmHg；小儿：25-240 mmHg；新生儿：25-140mmHg；
2.舒张压范围：成人：10-250 mmHg；小儿：10-200 mmHg；新生儿：10-115mmHg；
3.平均压范围：成人：15-260 mmHg；小儿：15-215 mmHg；新生儿：15-125mmHg；
4.脉率范围：30-300 bpm。
12
除颤监护仪
21
具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。有储电功能。使用一次性电极片除颤。
13
输液泵
83
1.输液精度≤±5%；
2.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h；
3.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml；
4.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；
5.有储电、报警功能，可固定在床栏上。
14
注射泵（单泵）
112
1.注射精度≤±1.8%；
2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h；
3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml；
4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
5.有储电、报警功能，可固定在床栏上。
15
注射泵（双泵）
56
1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能；
2.注射精度≤±1.8%；
3.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h；
4.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml；
5.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
6.有储电、报警功能，可固定在床栏上。
16
多频振动排痰机
28
振动频率： 10-50Hz，控制精度±1Hz，连续可调 振动时间： 1-60分钟，连续可调 移动治疗方便；有报警功能。
17
移动消毒机
66
移动式，人机共存，能设置消毒预设时间
18
壁挂消毒机
222
壁挂式、人机共存，能设置消毒预设时间自动消毒。
19
床单位消毒机
29
1.臭氧浓度：≥1600mg/m/；

2.臭氧产量：≥5000mg/h； 

3.消毒时间：60min、90min、120min三档可任选；

4.配消毒床罩。
20
紫外线车
32
移动式，灯臂调节角度（0-180）度，可定时，定时范围0-120分钟。

	
	


