采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	技术参数及性能要求：

序号
产品名称
主要技术参数
单位
拟采购数量
1
存储阵列
1.主处理器：≥64位高性能多核处理器；操作系统：国产操作系统；控制器：单控制器；高速缓存：标配≥8GB，可扩展至≥32GB；
2.视频直存（私有协议）：支持≥320路（800Mbps）前端接入、存储、转发、≥32路（64Mbps）网络回放；
3.硬盘接口：≥16个SATA；单盘最大支持24TB；需支持热插拔；支持CMR；（硬盘型号参考配套产品）
4.需支持当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘。用户界面中硬盘位标识为红色（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）
5.需支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）
6.需支持纠删码技术。最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）
7.需可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）
8.需支持接入现有综合管理平台，并通过平台软件进行录像计划下发、视频预览、录像回放和录像下载等功能。
台
1
2
8T企业级硬盘
1.单盘容量：≥8TB；缓存：≥256MB；转速：≥7200RPM；硬盘接口：SATA
块
16
3
1080P半球型网络摄像机
1.传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；像素：≥200万；最大分辨率：≥1920×1080；
2.最低照度：≤0.01lux（彩色模式）；≤0.001lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）；
3.最大补光距离：≥50m（红外）；补光灯：≥2颗（红外灯）；
4.镜头类型：手动变焦；镜头焦距：2.8mm～12mm；镜头光圈：F1.7；
5.视场角：水平：108°～30°；垂直：56°～17°；对角：131°～35°；
6.智能编码：H.264：支持H.265：支持；
7.宽动态：支持；走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；
8.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；虚焦侦测；外部报警；安全异常；
9.需支持接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联；
10.需支持音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：≥IP67
台
30
4
高保真拾音器
1.工作温度：-25℃～65℃；
2.工作湿度：≤95% RH；
3.工作电压：直流稳压电源DC12V；
4.连接方式：3条引线：（电源、音频、公共地）；
5.拾音范围：5-100平方米；
6.灵敏度：≤-40dB；
7.信噪比：≥75dB（1米40dB音源SPL）30dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa；
8.指向特性：全指向性；
9.动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；
个
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24口千兆POE交换机
1.交换容量≥336Gbps，转发能力≥78Mpps。
2.千兆电口≥24个+千兆光口≥4个。
3.需支持24口POE/POE+，整机最大输出≥240W，单端口最大支持≥30W。
4.需支持VLAN、端口聚合、端口隔离、链路聚合，支持IPv4、IPv6 ACL，（带挂耳，可上机架）
台
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超五类网线
超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆颜色:灰色；
芯线规格:24AWG,无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
测试报告:提供威尔克实验室超5类非屏蔽永久链路测试报告及线缆单体测试报告;提供4连接6连接测试报告;提供SGS出具的原材料RoHS认证报告
米
2400
7
管材
20B
米
1200
8
辅材
含水晶头、管卡、直通、胶布等材料
批
1
9
项目实施费
含包含设备的运输、安装、调试、培训和项目管理、售后质保、税金等相关费用
项
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	商务要求：

1.交货时间：接到采购人通知3日内完成送货、安装、调试、运行。

2.交货地点：采购人指定地点
3.交货方式：分批送货
4.质保或有效期要求：≥5年

	
	


