采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	序号
产品名称

规格参数
通用

型号
单位
拟采购数量
1
电池-纽扣电池
1.电压：3v ± 0.1V；
2.保质期≧10年；
3.执行标准：GB/T8897.2；
4.环保：无汞、镉、铅；
5.包装：①包装要求：电池必须有完整的包装；②品牌标识：包装上需有清晰的品牌名称；③产品信息：包含电池型号、规格等详细信息；
6.材质：含石墨烯材质；
7.适应温度：-20℃-60℃。
CR2450
颗
276
2
电池-纽扣电池
1.电压：1.5v ± 0.05V；
2.保质期≧3年
3.执行标准：GB/T8897.2；
4.环保：无汞、镉、铅；
5.包装：①包装要求：电池必须有完整的包装；②品牌标识：包装上需有清晰的品牌名称；③产品信息：包含电池型号、规格等详细信息。
A76LR44
颗
138
3
电池-纽扣电池
1.电压：3v ± 0.1V；
2.保质期≧10年；
3.执行标准：GB/T8897.2；
4.环保：无汞、镉、铅；
5.包装：①包装要求：电池必须有完整的包装；②品牌标识：包装上需有清晰的品牌名称；③产品信息：包含电池型号、规格等详细信息；
6.材质：含石墨烯材质；
7.适应温度：-20℃-60℃；
CR2032
颗
690
4
电池-纽扣电池
1.电压：3v ± 0.1V；
2.保质期≧10年；
3.执行标准：GB/T8897.2；
4.环保：无汞、镉、铅；
5.包装：①包装要求：电池必须有完整的包装；②品牌标识：包装上需有清晰的品牌名称；③产品信息：包含电池型号、规格等详细信息；
6.材质：含石墨烯材质；
7.适应温度：-20℃-60℃。
CR2025
颗
138
5
电池-纽扣电池
1.电压：12v ± 0.2V；
2.保质期≧3年；
3.执行标准：GB/T8897.2；
4.环保：无汞、镉、铅；
5.包装：①包装要求：电池必须有完整的包装；②品牌标识：包装上需有清晰的品牌名称；③产品信息：包含电池型号、规格等详细信息。
12v23A
颗
115
6
9V 电池
1.电压：9v ± 0.2V；
2.保质期≧7年；
3.执行标准：GB/T8897.2；
4.环保：无汞、镉、铅；
5.包装：①包装要求：电池必须有完整的包装；②品牌标识：包装上需有清晰的品牌名称；③产品信息：包含电池型号、规格等详细信息。
9V
颗
276
7
7#电池
1.电压：1.5v ± 0.05V；
2.保质期≧10年；
3.执行标准：GB/T8897.2；
4.环保：无汞、镉、铅；
5.包装：①包装要求：电池必须有完整的包装；②品牌标识：包装上需有清晰的品牌名称；③产品信息：包含电池型号、规格等详细信息。
7#
颗
62330
8
5#电池
1.电压：1.5v ± 0.05V；
2.保质期≧10年；
3.执行标准：GB/T8897.2；
4.环保：无汞、镉、铅；
5.包装：①包装要求：电池必须有完整的包装；②品牌标识：包装上需有清晰的品牌名称；③产品信息：包含电池型号、规格等详细信息。
5#
颗
25300
9
2#电池
1.电压：1.5v ± 0.05V；
2.保质期≧7年；
3.执行标准：GB/T8897.2；
4.环保：无汞、镉、铅；
5.包装：①包装要求：电池必须有完整的包装；②品牌标识：包装上需有清晰的品牌名称；③产品信息：包含电池型号、规格等详细信息。
2#
颗
690
10
1#电池
1.电压：1.5v ± 0.05V；
2.保质期≧7年；
3.执行标准：GB/T8897.2；
4.环保：无汞、镉、铅；
5.包装：①包装要求：电池必须有完整的包装；②品牌标识：包装上需有清晰的品牌名称；③产品信息：包含电池型号、规格等详细信息。
1#
颗
552
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	商务要求：

1.本项目为分批送货，供应商在接到采购人订货通知后5小时内将商品送到指定位置，紧急情况下1小时内达到要求。

2.付款方式：合同签订之日起，由甲方根据实际供应量的金额(以甲方确认的单据为准)确定付款金额，甲方自收到合格发票之日起30个日历日内付清当次货款。

3.质保或有效期要求：

（1）供应商需保证提供的产品为全新产品，无任何质量缺陷，每批次供货时须提供产品有效的合格证明材料。

（2）如每批次产品不能达到约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

（3）货物质量出现问题，供应商应负责三包，费用由供应商负担。
	
	


