采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	
	基本服务要求：1.维护内容：消防广播控制系统，系统通讯控制系统，火灾自动报警及联动控制系统，自动喷淋控制系统，消火栓控制系统，防火分隔控制系统，防排烟控制系统，应急照明及疏散指示控制系统，其他自动消防系统；

2.为确保医院消防安全形式整体稳定维保公司在合同履行期间，需安排维护人员专人在院驻点负责，确保维护工作效率和质量。为确保维修维护工作的稳定性、及时性和保质保量完成维保工作，维保公司投标时应当提供拟派遣的维护人员在该公司任职证明材料，至少提供两人半年以上缴纳证明（可网上查询的缴纳社保证明材料）并不得更换。项目负责人原则上不得更换，特殊情况需更换的需提前1个月告知院方，并派遣同样具有消防工程师资质的管理人员负责院方自消系统的维保工作。公司及人员的资质要符合国家、省、市相关法律法规和行业准入标准要求；

3.在维护工作中如需对消防设施进行维修或更换，必须事先通知院方，经院方同意后方可进行。维修（含改造）过程不得收取人工费，更换器件费用（不含人工等）单价在200.00元以内的（器件属于多个部件组成的以主要部件为准）由维保公司承担，超过200.00元的差价部分由院方承担材料可双方认价后由维保方采购安装，也可院方自行采购由维保公司免费安装；

4.维保方负责对院方的消防值班人员进行定期培训，达到会操作会使用，同时每季度提供一份消防安全系统性评估报告，全年提供一份医院消防安全综合性评估报告；

5.满足自动消防设施设备定期维护保养细则及相关表格的内容要求：详见附件（一、二、三、四消防巡检内容（周、月、季度、年））；
6.其他。
基本考核要求：

1.满足自消系统维护维保考核细则要求，详见：附件六；

2.其他。

	
	


