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	（二）基本服务内容及要求（包括但不限于）：

1、服务内容：应对外部防雷装置、防闪电感应措施、防闪电电泳入侵措施、电子系统、机房屏蔽等相关内容开展防雷检测工作；完成项目雷电防护装置设计核准意见书编制及送审；防雷检测应该包含的其他内容。

2、主要检测项目包含（但不限于）以下内容：

（1）检测接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、管线敷设形式、浪涌保护器、防雷区的划分、雷击电磁脉冲屏蔽等。

（2）在开展防雷检测工作时，供应商应严格遵守相关规范和采购人要求，配备并穿戴劳动防护用具，使用正确的检测工用具，检验测试时不得损坏采购人的防雷设备设施，保证防雷检测数据真实、准确、可靠，按约定提交防雷检测结果。

（3）检测时应按照技术标准规范对采购人的防雷装置开展检测工作，建立接地装置不合格、不规范台账表，并提出相应整改建议报送采购人。符合要求，检测并记录各点接地电阻值、过渡电阻阻值等。

3、检测内容规范及标准：

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）GB 50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》。

（3）GB/T 21431-2023《建筑物防雷装置检测技术规范》。

（4）GB 50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。

（5）GB/T 32937-2016 《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》。

（6）GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》。

（7）国家及行业相关技术标准规范。

3.成果要求

供应商需按时到施工现场进行检测，根据检测内容与技术要求编制详尽的检测方案，并将最终成果资料提交采购人审核确认，提交成果资料的纸质档与电子档的数量由采购人视情况而定。同时，提交的检测报告应符合相关法规、规范等文件和项目所在地建设行政主管部门要求。负责协助采购人提交完成主管部门审批工作（包括但不限于：雷电防护装置设计核准意见书、住建部门备案等）。

（三）商务要求

1、服务期限：从合同生效之日起至主管部门验收通过止为服务期限。

2、付款方式：采购合同签订，支付30%预付款；检测完成后出具符合相关法规、规范等文件和项目所在地主管部门要求的检测报告，并经项目所在地主管部门验收合格后，10个工作日内支付剩余检测费。

3、成交供应商应开具增值税发票。

（四）安全措施及成品保护要求 

自成交供应商签订合同之日起至本项目完工验收合格之日，在项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任由成交供应商负责。成交供应商应做好即有设备设施以及公共区域的成品保护，如有损坏或损失，由成交供应商赔付。

（五）售后服务

成交供应商接到采购人通知后须1小时内响应，4小时内到达现场。

其他要求：其他。
	
	


