采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	1、用于泌尿系结石的碎石，膀胱肿瘤的汽化和凝固。

2、工作激光输出波长≧1900nm。

3、激光器工作方式:连续波和脉冲波等。

4、脉冲频率范围:1Hz-2200Hz。

5、治疗激光终端输出平均功率6-60W。

6、脉冲能量:最小单脉冲能量:0.025J;最大单脉冲能力:6J。

7、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度:≤±5%。

8、具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性:≤±5%。

9、脉冲宽度范围:200μs-32000μs;最窄脉宽:200μs;最宽脉宽:32000μs。

10、激光输出接口:国际通用SMA905接口。

11、具备光纤破损自动识别保护报警功能。

12、具备多种内径光纤（272μm、550μm等），满足不同手术需要。

13、激光器:光纤激光器。

14、包含传输系统。

15、激光防电击级别:I类，等级:BF型;激光分类:4类。

16、指示光:绿色,功率≤5mw有亮度调节按钮。

17、全触摸彩色控制屏，有功率反馈系统，可以自动跟踪即时显示。

18、冷却系统:风冷。

19、设备重量:≤40KG，方便手术间转换，提高手术周转率。

20、耗电量≤1.6kVA，电源AC220V/50Hz10A，手术室无需特殊改造。
	
	


